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RESISTENCIAS TUBULARES PARA EL CALENTAMIENTO DEL AIRE

MODELO TUBULAR CON ALETAS 

· Características:

Son elementos tubulares blindados en inox., y  con aletas de chapa aluminazada o aluzinc , especialmente diseñados para el calentamiento del aire.

Para su sujección llevan racores engrampados y opcionalmente pivotes de anclaje para montar o soldados.

· CON ALETAS DE 50X25MM.:

Aleta de 50x25mm. de aluzinc ó chapa aluminizada.

Tubo de 8Ømm., en inox.AISI 321 ó 304L.

Con racores M12/125x 8mm., en acero zincado.

* Separación entre aletas = 5mm.

* Altura de la aleta = 25mm.

* Anchura de la aleta = 50mm.

* Distancia entre bornas de conexión = 25mm.

* Distancia del racor al final del borne de conexión = 40mm.

Temperatura máxima de utilización 60ºC., sin ventilación ( velocidad del aire = 0 m./segundo).

Temperatura máxima de utilización a 200ºC. , con una velocidad mínima del aire  a  2m./segundo.

Para temperaturas de trabajo superiores a 125ºC. es necesario aislar térmicamente los bornes de conexión de la zona de calentamiento.

*Tabla  de los modelos normalizados :

	Cota L = Longitud-mm.
	Potencia

W.
	Voltaje

V.
	W/Cm2

	200
	100
	230
	1,2

	200
	150
	230
	1,8

	200
	200
	230
	2,5

	260
	500
	230
	4,5

	300
	600
	230
	4,6

	370
	750
	230
	4,6

	430
	850
	230
	4,4

	500
	1000
	230
	4,4

	620
	1250
	230
	4,3

	740
	1500
	230
	4,3

	970
	2000
	230
	4,3

	1180
	2500
	230
	4,4


*Tabla de modelos normalizados sólo para aire acondicionado :

Máximo  a 100ºC. con velocidad de aire mínimo a 2 m./segundo

	Cota L = Longitud-mm.
	Potencia

W.
	Voltaje

V.
	W/Cm2

	270
	750
	230
	6,6

	340
	1000
	230
	6,7

	340
	1334 (*)
	230
	9,1(*)

	370
	1000
	230
	6,2

	500
	1500
	230
	6,7

	640
	2000
	230
	6,8


(*) Para 100 ºC. , la velocidad mínima del aire debe ser 6 m./segundo.
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· CON ALETAS DE 70x40MM.:

Aleta de 70x40mm. de aluzinc ó chapa aluminizada.

Tubo de 10Ømm., en  inox.AISI 321 ó 304L 

Con racores M14/125x 11mm., en acero zincado.

* Separación entre aletas = 5mm.

* Altura de la aleta= 40mm.

* Anchura de la aleta= 70mm.

* Distancia entre bornas de conexión= 40mm.

* Distancia del racor al final del borne de conexión= 40mm.

Tabla  de los modelos normalizados :

	Cota L = Longitud-mm.
	Potencia

W.
	Voltaje

V.
	W/Cm2

	325
	1000
	230
	5,3

	470
	1500
	230
	5,5

	620
	2000
	230
	5,4

	760
	2500
	230
	5,4

	910
	3000
	230
	5,4

	1055
	3500
	230
	5,5

	1090
	3333
	230
	5,3

	1180
	4000
	230
	5,4


· Sintemas de sujección- por pivote  en parte trasera de las resistencias :

a) Por presión :

Medidas del pivote : Inox. 5Øx40mm., Inox.5Øx50mm.,Inox.5Øx60mm. útiles.

Se fija a cuerpo de la resistencia y aletas por presión.  Siendo de fácil  montaje y desmontaje.

Elimina posibles roturas de soldadura y oxidaciones 

b) Por pivote soldado :

Medidas del pivote soldado a la resistencia : Inox. 5Øx13mm., Inox.5Øx40mm. 
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· FOTO DE : Sintemas de sujección- por pivote  en parte trasera de las resistencias opción por presión

RESISTENCIAS TUBULARES CON FORMA DE "U"  CON RACORES

PARA EL CALENTAMIENTO DE AIRE FORZADO

MODELO FORMA "U"-CON RACORES

*Características:

Elementos tubulares blindados en acero inoxidable , aislada con óxido de magnesio electrofundido y comprimido por laminación.

Sujección mediante racores en latón de M13/125 , soldados mediante aleación de plata.

Para el correcto funcionamiento de estos elementos , la aplicación tiene que tener una velocidad mínima del aire de 6m./segundos y la temperatura máxima de aire será de 40ºC.
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Tabla de elementos normalizados:

	L = Longitud-mm.
	Potencia - W.
	Voltaje-V.
	W/Cm2

	260
	750
	230
	7,5

	350
	1000
	230
	7

	520
	1500
	230
	6,6

	680
	2000
	230
	6,5
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