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RESISTENCIAS TUBULARES CON FORMA DE "U"  CON RACORES

PARA EL CALENTAMIENTO DE AIRE FORZADO

MODELO FORMA "U"-CON RACORES

*Características:

Elementos tubulares blindados en acero inoxidable, aislada con óxido de magnesio electrofundido y comprimido por laminación.

Sujección mediante racores en latón de M13/125  soldados mediante aleación de plata.

Para el correcto funcionamiento de estos elementos, la aplicación tiene que tener una velocidad mínima del aire de 6m./segundos y la temperatura máxima de aire será de 40ºC.

Tabla de elementos normalizados:


	L = Longitud-mm.
	Potencia - W.
	Voltaje-V.
	W/Cm2

	260
	750
	230
	7,5

	350
	1000
	230
	7

	520
	1500
	230
	6,6

	680
	2000
	230
	6,5


RESISTENCIAS TUBULARES CON FORMA DE "U"  Y FORMAS DE "M"

PARA EL CALENTAMIENTO DE AIRE FORZADO

*Características :

Elementos tubulares blindados en acero inoxidable , aislada con óxido de magnesio electrofundido y comprimido por laminación.

Especialmente diseñadas para el aire acondicionado debido a su baja densidad de carga de 3,6 W/Cm2 y siempre con aire impulsado.

Tabla orientativa de las temperaturas máximas de trabajo en función de la velocidad del aire através de las resistencias.

	Aire en reposo
	Velocidad del aire en la zona de resistencias
	Velocidad del aire en la zona de resistencias
	Velocidad del aire en la zona de resistencias
	Velocidad del aire en la zona de resistencias

	NO
	A 1m/segundo=90ºC
	A 2m/segundo=200ºC
	A 3m/segundo=270ºC
	A 4m/segundo=325ºC



Modelos Forma "U"
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	Cota A= Longitud
	Potencia
	Voltaje
	Carga

	599
	1000
	230
	3,6

	936
	1500
	230
	3,5

	1134
	2000
	230
	3,6


*Zona Fría = 70mm.

*Distancia entre bornas = 40mm.

*Opción  con racores engampados M12/125 , máximo a 40mm. del final de la resistencia.

Modelos Forma "M" - con 4 columnas:
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	Cota A-mm.
	Cota B-mm.
	Potencia
	Voltaje
	Carga

	259
	329
	1000
	230
	3,6

	425
	500
	1500
	230
	3,5

	527
	598
	2000
	230
	3,6


*Zona Fría = 70mm.

*Distancia entre bornas = 120mm.

*Opción  con racores engampados M12/125 , máximo a 40mm. del final de la resistencia.

Modelos Forma "M" - con 6 columnas:
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	Cota A-mm.
	Cota B-mm.
	Potencia
	Voltaje
	Carga

	169
	239
	1000
	230
	3,6

	275
	365
	1500
	230
	3,5

	348
	416
	2000
	230
	3,6


*Zona Fría = 70mm.

*Distancia entre bornas = 200mm.

*Opción  con racores engampados M12/125 , máximo a 40mm. del final de la resistencia.

Modelos Forma "M" - con 8 columnas:
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	Cota A-mm.
	Cota B-mm.
	Potencia
	Voltaje
	Carga

	259
	329
	1000
	230
	3,6

	425
	500
	1500
	230
	3,5


*Zona Fría = 70mm.

*Distancia entre bornas = 280mm.

*Opción  con racores engampados M12/125 , máximo a 40mm. del final de la resistencia.
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