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RESISTENCIAS DE INMERSIÓN

CON ROSCA
MODELOS NORMALIZADOS con 1 Resistencia:

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

* Son elementos calefactores tubulares para el calentamiento de líquidos.

* Tubo en Cobre niquelado o acero inoxidable ASI-321 de 8Ømm.

* Sujección mediante rosca  de 3/4", 1", 1-1/2", 2" y 2-1/2" y  en latón.

* Con capuchón para proteger las bornas de conexión.

* Voltaje : 230v. monofásica.
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Con 1 resistencia en  forma de "U":

	LONGITUD- MM.
	ROSCA GAS
	POTENCIA
	W/CM2
	MATERIAL

	180
	3/4"
	500
	8,3
	INOX./COBRE

	260
	3/4"
	750
	7,5
	INOX./COBRE

	350
	3/4"
	1000
	7
	INOX./COBRE

	180
	1"
	500
	8,3
	INOX./COBRE

	260
	1"
	750
	7,5
	INOX./COBRE

	350
	1"
	1000
	7
	INOX./COBRE

	520
	1"
	1500
	6,6
	INOX./COBRE

	180
	1-1/4"
	500
	8,3
	INOX./COBRE

	260
	1-1/4"
	750
	7,5
	INOX./COBRE

	350
	1-1/4"
	1000
	7
	INOX./COBRE

	520
	1-1/4"
	1500
	6,6
	INOX./COBRE

	680
	1-1/4"
	2000
	6,5
	INOX./COBRE

	260
	1-1/2"
	750
	7,5
	COBRE


*Tensión 230v. Monofásica.

*En las resistencias  con rosca 3/4" hay que solicitar el capuchón de protección de bornas ya que es opcional.

* La cota de la longitud se entiende incluida la rosca.
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Con 1 resistencia  en  forma de "U" y con DOBLE VUELTA:

	LONGITUD- MM.
	ROSCA GAS
	POTENCIA
	W/CM2
	MATERIAL

	140
	1-1/4"
	600
	7,1
	INOX./COBRE

	170
	1-1/4"
	800
	7
	INOX./COBRE

	235
	1-1/4"
	400
	2,2
	INOX.

	235
	1-1/4"
	1200
	6,7
	INOX./COBRE

	345
	1-1/4"
	900
	3,1
	INOX.

	345
	1-1/4"
	1800
	6,3
	INOX./COBRE

	445
	1-1/4"
	2400
	6,2
	INOX./COBRE

	505
	1-1/4"
	1000
	2,2
	INOX.

	505
	1-1/4"
	1500
	3,4
	INOX.

	505
	1-1/4"
	3000
	6,7
	INOX./COBRE


*Tensión  230v. Monofásica.

* La cota de la longitud se entiende incluida la rosca.
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Con 1 resistencia  en forma de "U" y con TRIPLE VUELTA:

	LONGITUD- MM.
	ROSCA GAS
	POTENCIA
	W/CM2
	MATERIAL

	150
	1-1/4"
	750
	5
	INOX.

	200
	1-1/4"
	1000
	4,4
	INOX.

	250
	1-1/4"
	1500
	5,7
	INOX.

	350
	1-1/4"
	2000
	4,5
	INOX.

	450
	1-1/4"
	2500
	4
	INOX.

	550
	1-1/4"
	3000
	4
	INOX.

	250
	2"
	2000
	4,9
	INOX.


*Tensión  230v. Monofásica.

* La cota de la longitud se entiende incluida la rosca.

MODELOS NORMALIZADOS con 3  Resistencias:

CARACTERÍSTICAS GENERALES :

* Son elementos calefactores tubulares para el calentamiento de líquidos.

* Tubo en Cobre niquelado o acero inoxidable ASI-321 de 8Ømm.

* Sujección mediante rosca  de 1-1/2", 2" y 2-1/2"  y  en latón.

* Con capuchón para proteger las bornas de conexión.

*Voltaje : 3-230v. en triángulo y 3-400v. en estrella.
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Con 3  resistencias  en forma de " 3U":

	LONGITUD- MM.
	ROSCA GAS
	POTENCIA
	W/CM2
	MATERIAL

	180
	1-1/2"
	1500
	8,3
	INOX./COBRE

	260
	1-1/2"
	2250
	7,5
	COBRE

	290
	1-1/2"
	3000
	8,4
	COBRE

	315
	1-1/2"
	6000
	14,5
	COBRE

	350
	1-1/2"
	3000
	7
	COBRE

	415
	1-1/2"
	1200
	2,2
	INOX.

	520
	1-1/2"
	4500
	6,6
	COBRE

	635
	1-1/2"
	2700
	3,1
	INOX.

	680
	1-1/2"
	6000
	6,4
	COBRE

	956
	1-1/2"
	3000
	2,2
	INOX.

	956
	1-1/2"
	4500
	3,4
	INOX.

	180
	2"
	1500
	8,3
	INOX./COBRE

	260
	2"
	2250
	7,5
	INOX./COBRE

	350
	2"
	3000
	7
	INOX./COBRE

	520
	2"
	4500
	6,6
	INOX./COBRE

	680
	2"
	6000
	6,4
	INOX./COBRE

	680
	2-1/2"
	6000
	6,4
	INOX.


Voltaje: 3-230V. conexionadas en triángulo ó 3-400v. conexionadas en estrella.

 

*La cota de la longitud se entiende incluida la rosca.
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Con 3  resistencias  en  forma de " 3U"  y  con DOBLE VUELTA:

	LONGITUD- MM.
	ROSCA GAS
	POTENCIA
	W/CM2
	MATERIAL

	140
	2"
	1800
	7,1
	INOX.

	170
	2"
	2400
	7
	INOX./COBRE

	235
	2"
	1200
	2,2
	INOX.

	235
	2"
	3600
	6,7
	INOX./COBRE

	345
	2"
	2700
	3,1
	INOX.

	345
	2"
	5400
	6,3
	INOX./COBRE

	445
	2"
	7200
	6,2
	INOX./COBRE

	505
	2"
	3000
	2,2
	INOX.

	505
	2"
	4500
	3,4
	INOX.

	505
	2"
	9000
	6,7
	INOX./COBRE

	680
	2"
	12000
	6,6
	COBRE

	835
	2"
	15000
	6,6
	COBRE

	990
	2"
	18000
	6,5
	COBRE

	140
	2-1/2"
	1800
	7,1
	COBRE

	345
	2-1/2"
	5400
	6,3
	INOX./COBRE

	445
	2-1/2"
	7200
	6,2
	INOX.

	505
	2-1/2"
	3000
	2,2
	INOX.

	505
	2-1/2"
	4500
	3,4
	INOX.

	505
	2-1/2"
	9000
	6,7
	INOX./COBRE

	680
	2-1/2"
	12000
	6,6
	COBRE

	835
	2-1/2"
	15000
	6,6
	COBRE

	990
	2-1/2"
	18000
	6,5
	COBRE


Voltaje: 3-230V. conexionadas en triángulo ó 3-400v. conexionadas en estrella.

* La cota de la longitud se entiende incluida la rosca.
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Con 3  resistencias  en  forma de " 3U" y  con TRIPLE VUELTA:

	LONGITUD- MM.
	ROSCA GAS
	POTENCIA
	W/CM2
	MATERIAL

	355
	2-1/2"
	9000
	6,7
	COBRE

	465
	2-1/2"
	12000
	6,6
	COBRE

	570
	2-1/2"
	15000
	6,6
	COBRE

	680
	2-1/2
	18000
	6,5
	COBRE


Voltaje: 3-230V. conexionadas en triángulo ó 3-400v. conexionadas en estrella.

* La cota de la longitud se entiende incluida la rosca.

MODELO CON 1 RESISTENCIA Y VAINA PARA TERMOSTATO CON ROSCA 1-1/4" GAS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

* Son elementos calefactores tubulares especialmente diseñados para el calentamiento de agua y aceite.

* Tubo en Cobre niquelado o acero inoxidable.

*Con vaina para introducir termostato de caña y enchufable a la resistencia.

* Sujección mediante rosca   1-1/4" gas y  material en latón.

* Con capuchón para proteger las bornas de conexión con protección IP-40.

* Voltaje : 230v. monofásica.

Modelos para AGUA O ACEITE TERMICO de alta calidad:

	LONGITUD- MM.
	POTENCIA
	W/CM2
	TERMOSTATO 

AGUA       ACEITE
	MATERIAL

    TUBO
	FORMA

	135
	500
	5,3
	A1
	A2
	INOX.
	VD

	150
	750
	7,7
	A1
	A2
	INOX.
	VD

	315
	1000
	7,9
	B1
	B2
	INOX.
	U

	315
	1500
	7,5
	B1
	B2
	INOX.
	1/2 U

	315
	2000
	7,8
	B1
	B2
	INOX.
	VD

	285
	2500
	7,6
	B1
	B2
	INOX.
	TCV

	325
	3000
	7,8
	B1
	B2
	INOX.
	TCV

	375
	3500
	7,7
	B1
	B2
	INOX.
	TCV

	300
	1000
	8,3
	B1
	-
	COBRE NIQUELADO
	U

	290
	1500
	7,7
	B1
	-
	COBRE NIQUELADO
	1/2 VD

	330
	2000
	9,3
	B1
	-
	COBRE NIQUELADO
	1/2 VD

	300
	1200
	9
	E1-E3
	-
	COBRE NIQUELADO
	U


*Para el calentamiento de agua no utilizar la gama de termostatos A2 y B2 escala de regulación 30 a 150ºc.

*Para el calentamiento de aceite térmico de alta calidad o gran caudal no utilizar resistencias de cobre niquelado o cobre ya que se puede producir un efecto corrosivo del aceite sobre el cobre.

Modelos para ACEITE:

	LONGITUD- MM.
	POTENCIA
	W/CM2
	TERMOSTATO

AGUA       ACEITE
	MATERIAL

TUBO
	FORMA

	315
	1000
	4
	B1
	B2
	INOX
	VD

	450
	1500
	3,9
	B1
	B2
	INOX
	VD

	420
	2000
	B1
	B1
	B2
	INOX
	TVC

	450
	2500
	3,3
	B1
	B2
	INOX
	CVC

	530
	3000
	3,3
	B1
	B2
	INOX
	CVC


*Accesorios de protección : Capuchón y junta para el capuchón.

TERMOSTATOS PARA ESTE MODELO DE RESISTENCIA:

	GAMA TERMOSTATO
	ESCALA
	INTENSIDAD MAXIMA
	LONGITUD

	A1
	0 a 90ºC
	16Amp.
	137mm.

	A2
	40 a 150ºC
	16Amp.
	137mm.

	B1
	30 a 90ºC
	16Amp.
	270mm.

	B2
	90 a 150ºC
	16Amp.
	270mm.

	E1
	10 a 80ºC
	16Amp.
	270mm.

	E3
	20 a 80ºC
	15Amp.
	280mm.


*Para agua se recomienda usar el termostato de la escala hasta 90ºC , evitando riesgos de ebullición.

*Los termostatos de gama "A" se pueden sustituir por los de la gama "B" pero tienen menos precisión.
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FOTO RESISTENCIAS

[image: image8.jpg]



FOTO DE TERMOSTATOS DE CAÑA

MODELOS CON ROSCA Y VAINA PARA TERMOSTATO

· Con rosca en latón - M45x2 ó 1-1/2" gas
Con 1 ó 3 resistencias forma "U" de 8Ømm., y vaina para termostato:

	Longitud-mm.


	Material
	Número

resistencias
	Potencia
	W/Cm2
	Caja de conexiones

    SIN                   CON 

Termostato    Termostato
	Gama

del

Termostato

	205
	Cobre Niq.
	3
	 2000
	10,3
	           D
	B
	CA-CT1

	285
	Cobre Niq.
	3
	3000
	9,6
	          D
	B
	CA-CT1

	360
	Cobre Niq.
	3
	4000
	9,5
	D
	B
	CA-CT1

	520
	Cobre Niq.
	3
	6000
	9,1
	D
	B
	CA-CT1

	160
	Inox.316L
	3
	1000
	8,3
	D
	B
	CA-CT1

	270
	Inox.316L
	3
	2000
	7
	D
	B
	CA-CT1

	380
	Inox.316L
	3
	3000
	6,7
	D
	B
	CA-CT1

	600
	Inox.316L
	3
	5000
	6,5
	D
	B
	CA-CT1

	770
	Inox.316L
	3
	6500
	6,4
	D
	B
	CA-CT1

	445
	Acero
	1
	400
	2
	P
	A
	CA-CT1

	00
	Acero
	3
	2000
	2,6
	D
	B
	CA-CT1

	1045
	Acero
	1
	1000
	2
	P
	A
	CA-CT1


· Con rosca en latón - M77x2 ó 2-1/2" gas

Con 3 resistencias forma "U" de 16Ømm., en Cobre Niquelado y vaina para termostato:

	Longitud-mm.


	Potencia
	W/Cm2
	Caja de conexiones

    SIN                   CON 

Termostato    Termostato
	Gama

del

Termostato

	230
	 4000
	8,7
	G
	C
	CA-CT1

	310
	6000
	8,6
	          G
	C
	CA-CT1

	390
	8000
	8,6
	G
	C
	CA-CT1

	470
	10000
	8,7
	G
	C
	CA-CT1

	700
	15000
	8,1
	G
	C
	CA-CT1

	900
	20000
	8,2
	G
	C
	CA-CT1

	1070
	24000
	8,1
	G
	C
	CA-CT1

	1500
	35000
	8,5
	G
	C
	CA-CT1


· Con rosca en ACERO  - M77x2 ó 2-1/2" gas

Con 3 resistencias forma "U" de 10Ømm., en Inox.Aisi-316L y vaina para termostato:

	Longitud-mm.


	Potencia
	W/Cm2
	Caja de conexiones

    SIN                   CON 

Termostato    Termostato
	Gama

del

Termostato

	315
	  3000
	6,6
	G
	C
	CA-CT1

	445
	4500
	6,5
	          G
	C
	CA-CT1

	589
	6000
	6,2
	G
	C
	CA-CT1

	845
	9000
	6,3
	G
	C
	CA-CT1

	1110
	12000
	6,4
	G
	C
	CA-CT1


· Con rosca en Latón  - M77x2 ó 2-1/2" gas

Con 3 resistencias forma "U" de 16Ømm., en ACERO  y vaina para termostato:

	Longitud-mm.


	Potencia
	W/Cm2
	Caja de conexiones

    SIN                   CON 

Termostato    Termostato
	Gama

del

Termostato

	795
	4500
	2,1
	G
	C
	CA-CT1

	980
	6000
	2,2
	G
	C
	CA-CT1


· Con rosca en Latón  - M77x2 ó 2-1/2" gas


Con 3 resistencias forma "U-DV" de 8Ømm., en Inox. y SIN vaina para termostato:

	Longitud-mm.


	Potencia
	W/Cm2
	Caja de conexiones



	235
	1200
	2,2
	G

	505
	3000
	2,2
	G


Tensión  de alimentación:

1 - Resistencia : 230v.

3 - Resistencias: III-230V.en Triángulo o III-400V.EN Estrella.
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· Cajas de Conexiones

Cajas en aluminio , orientables y con protección IP-66 . Suministradas con todos los accesorios de conexión, enclavamiento y conexión del termostato

- Gama P , D  y  G -  Modelos SIN Termostato :

	
	Cotas en milímetros

	GAMA- Caja Conexiones
	A
	B
	C

	G (Para M77 y 2-1/2")
	106
	96
	96

	P ( Para M45 y 1-1/2")
	78
	74
	74

	D ( Para M45 y 1-1/2")
	78
	74
	74


El conjunto completo incluye las juntas, los tornillos, tuercas, prensaestopas M20 ( Gama P y D) ó M25 ( Gama G) para entrada alimentación y disco de apriete necesarios para asegurar el grado de protección contra la humedad IP-66.

-Gama  A - Para Modelos CON Termostato :

	
	Cotas en milímetros

	GAMA- Caja Conexiones
	A
	B
	C

	A (Para M45 y 1-1/2")
	78
	74
	98


El conjunto completo incluye las juntas, los tornillos, tuercas, brida de anclaje para el termostato, prensaestopas M20 para entrada alimentación y disco de apriete necesarios para asegurar el grado de protección contra la humedad IP-66.
-Gama  B - Para Modelos CON Termostato :

	
	Cotas en milímetros

	GAMA- Caja Conexiones
	A
	B
	C

	B  (Para M45 y 1-1/2")
	106
	96
	140


El conjunto completo incluye las juntas, los tornillos, tuercas, brida de anclaje para el termostato, prensaestopas M25 para entrada alimentación  y M12 para control, y disco de apriete necesarios para asegurar el grado de protección contra la humedad IP-66.
-Gama  C  - Para Modelos CON Termostato :

	
	Cotas en milímetros

	GAMA- Caja Conexiones
	A
	B
	C

	C  (Para M45 y 1-1/2")
	106
	96
	140


El conjunto completo incluye las juntas, los tornillos, tuercas, brida de anclaje para el termostato, prensaestopas M25 (hasta 15 Kw., ) ó M32 ( hasta 35Kw.)  para entrada alimentación y M12 para control, y disco de apriete necesarios para asegurar el grado de protección contra la humedad IP-66.
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• Termostato con bulbo y capilar

Termostatos munipolares a ruptura brusca. Diferencial de 3 a 5ºC, según escalas de tempeartura. Capilares y bulbos en cobre hasta 160ºC, y en inoxidable para temperaturas mayores a 160ºC. Coexión con fastons 6,3mm. Los conjuntos de termostatos se componen del termostato, embellecedor y tornillos de fijación.

	Gama  Termostato 
	Rango
	Características
	Intensidad máxima a 230v.

	CA
	0 a 40ºC
	Bulbo en cobre 6,5Øx142mm.

Capilar long.1m., 3 Faston
	16 Amp.

	CA
	0 a 90ºC
	Bulbo en cobre 6,5Øx66mm.

Capilar long.1m., 3 Faston
	16 Amp.

	CA
	0 a 120ºC
	Bulbo en cobre 6,5Øx66mm.

Capilar long.1m., 3 Faston
	16 Amp.

	CA
	0 a 200ºC
	Bulbo en inox.  5Øx98mm.

Capilar long.1m., 3 Faston
	16 Amp.

	CA
	0 a 320ºC
	Bulbo en inox. 3 Øx195mm.

Capilar long.1m., 3 Faston
	16 Amp.

	CT1
	0 a 90ºC
	Bulbo en cobre 6Øx99mm.

Capilar long.1m., 2 Faston
	16 Amp.
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