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MODELOS DE CALENTADORES CON MANGO Y CABLE

*Características generales:

-Tubo en acero Inox.-AISI 316L de 10Ømm.

-Cable Manguera con long.1,5m.(2+tierra).

-Mango con protección a la humedad IP-20

-Voltaje normalizado 230v.

*Aplicaciones usuales: 

Baños de agua (consultar en caso de aguas muy duras, oxigenadas, marinas o con grandes concentraciones de cloro).
Para calentar cualquier líquido o disolución que no ataque a un AISI-316.

Modelos Normalizados - Medidas en mm.

* Cotas de las formas : "S" , " V" , " Y" y " X":


	COTAS COMUNES
C                A
	FORMA "S"

Ls=Altura
	FORMA "V"

Lv=Altura
	FORMA "Y"

Ly=Altura
	FORMA "X"

Lx=Altura
	WATIOS
	W/CM2

	320
	70
	450
	587
	600
	931
	1500
	3

	320
	160
	450
	587
	600
	931
	3000
	3,1

	320
	250
	450
	587
	600
	931
	4500
	2,9

	270
	70
	850
	981
	1000
	1275
	2000
	3,9

	270
	160
	850
	981
	1000
	1275
	4000
	3,9

	270
	250
	850
	981
	1000
	1275
	5700
	3,8


*Cotas de la forma "SL":

	ALTURA
	LC= Zona Caliente
	Pasa por un Ø
	WATIOS
	W/CM2

	295
	170
	120
	600
	5,6

	400
	105
	50
	1000
	5,9

	400
	105
	50
	1500
	6,6


*Cotas de la forma "SF":

	ALTURA
	LC= Zona Caliente
	Pasa por un Ø
	WATIOS
	W/CM2

	1170
	148
	56,5
	1000
	5,3

	1170
	148
	56,5
	1500
	5,6
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FORMA "S"
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FORMA "V"
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FORMA "Y"
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FORMA "X"
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FORMA "SL"
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FORMA "SF"
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