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tubo de acero inox 1.4551


aislante cerámico


conexión M2,5  en inoxidable





Lt    longitud total


Lu    longitud útil (flexible)


zf    zona fría no conformable (30 mm. mínimo)
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El  modelo  hotflex®   de HOTSET es una  resistencia tubular flexible  con conexión por ambos extremos diseñada especialmente  para las placas base de los moldes de canal caliente .


 Se fabrican dos modelos standard en Ø 6,5, y 8,5 mm. Siendo el  modelo de 8,50Ø y con la potencia más alta, el más normalizado.


Las resistencias hotflex®  pueden también usarse para las aplicaciones en las que debido a su flexibilidad, su elevada  carga especifica  y su  estabilidad en  medios alcalinos aventajen en gran medida a las  de fabricación convencional.


Las resistencias hotflex® se suministran rectas, y se conforman manualmente con gran facilidad, ya sea  introduciéndolas en una ranura o directamente.   


Son de fácil montaje ya que pueden adaptarse a los radios de curvatura de las ranuras existentes.


Durante el montaje se puede modificar el radio de curvatura tantas veces como sea necesario.


El ahorro de tiempo es considerable tanto en el primer montaje, como en las posibles sustituciones
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La  hotflex®  se introduce en el interior de la ranura con la ayuda de un martillo de plástico.





A  Placa base


D Ranura


B = T = Ø hotflex® ± 0,1 mm.


F  Bisel
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MODELOS  STANDARD Ø  6,5 mm.�
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HOTFLEX-®   ø  8,5
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DATOS TÉCNICOS


Diámetro :	           6,5  ± 0,1 %


Material del tubo:               acero inoxidable 1.4541


Temperatura máxima:        700 ºC en la vaina.


Tensión                              250 V máximo, Standard 230V


Tolerancia en potencia       ± 10 %


Rigidez dieléctrica :            1000 Vca (en frío)


Aislamiento en frío:             5 Mohm a 500 Vcc.


Corriente de fuga en frío     0,5 mA a 253 V ca


Longitud máxima en recto   1500 mm.


Tolerancia en longitud :       ± 1,5%


Factor de estiramiento en función del radio R: 


Al determinar la longitud total debe de tenerse en cuenta una tolerancia del 1,5%.


R  6,5 mm.    =  0,98


R 10,0 mm.   =  0,98


R 12,5 mm.   =  0,97


R 15,0 mm.   =  0,97


R >15,0 mm. =  0,98


Carga especifica 10 W/cm²


Radio mínimo de curvatura R = 6,5 mm. (interior).

















Zona fría  mínimo 30 mm. en cada extremo.


Zona no conformable mínimo 30 mm. en cada extremo.


Conexiones : varilla roscada M 2,5.
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HOTFLEX-®   ø  6,5








DATOS TÉCNICOS


Diámetro :	           8,5  ± 0,1 %


                                           Bajo pedido 8,0  ± 0,1 %


                                                               8,2  ± 0,1 %


Material del tubo:               acero inoxidable 1.4541


Temperatura máxima:        700 ºC en la vaina.


Tensión                              250 V máximo, Standard 230V


Tolerancia en potencia       ± 10 %


Rigidez dieléctrica :            1000 Vca (en frío)


Aislamiento en frío:             5 Mohm a 500 Vcc.


Corriente de fuga en frío     0,5 mA a 253 V ca


Longitud máxima en recto   2600 mm.


Tolerancia en longitud :       ± 1,5%


Factor de estiramiento en función del radio R: 


Al determinar la longitud total debe de tenerse en cuenta una tolerancia del 1,5%.


hotflex ø 8,0 y 8,2 mm.


R 10,0 mm.   =  0,92


R 12,5 mm.   =  0,93


R 15,0 mm.   =  0,94


R >15,0 mm. =  0,96


hotflex ø 8,5 mm.


R 10,0 mm.   =  0,94


R 12,5 mm.   =  0,95


R 15,0 mm.   =  0,95


R >15,0 mm. =  0,96


Carga especifica 15 W/cm²


Radio mínimo de curvatura R = 10 mm. (interior).


�


Zona fría  mínimo 30 mm. en cada extremo.


Zona no conformable mínimo 30 mm. en cada extremo.


Conexiones : varilla roscada M 2,5.
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Acabado con  placa de 


material aislante





A  Placa base


C  hotflex®


E  Placa aislante


G Tornillos





RESISTENCIA HOTFLEX® FLEXIBLE
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